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Φίλτρανση
Filtration

Μοντέρνες και αξιόπιστες, πλήρως αυτόματες πολλαπλές βαλβίδες 6 θέσεων
Modern and reliable fully automatic 6-way back wash valves  

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

Easy 4001, 1½” 
 (130820 + 131318)

Αυτόματη πολλαπλή βαλβίδα 1½” ελεγχόμενη με χρονοδιακόπτη & μέσω πίεσης
Automatic selector valve 1½” with time & pressure switch

Easy 4001, 2”  
(131322)

Αυτόματη πολλαπλή βαλβίδα 2” ελεγχόμενη με χρονοδιακόπτη & μέσω πίεσης
Automatic selector valve 2” with time & pressure switch

AQUASTAR® EASY 4001 (1½", 2") ελεγχόμενη με χρονοδιακόπτη και μέσω πίεσης για ενεργοποίηση αντίστροφης 
πλύσης. Παρέχουν πλήρως αυτόματη και οικονομική πλύση συστημάτων φίλτρανσης D.300-D.950.

AQUASTAR® EASY 4001 (1½", 2") with time switch and pressure switch. They provide fully automatic and 
cost-efficient backwash of filter systems D.300-D.950.

Χαρακτηριστικά:

• Βαθμός προστασίας IP65. 
• Βαλβίδα και σώμα ανθεκτικά στην UV ακτινοβολία.
• Ηλεκτρικό μοτέρ 12-34 V AC / DC, 100-240 V AC 

(50-60 Hz).
• Η θέση "circulation" (κυκλοφορία) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με εξοπλισμό 
χλωρίωσης άλατος.

• Απευθείας σύνδεση αντλίας.
• Εύκολη προσαρμογή σε όλες τις γνωστές μάρκες 

φίλτρων.

Εφαρμογή:

• Βιομηχανία πισίνας και spa, φυσικές πισίνες, 
σιντριβάνια.

Characteristics:

• IP65 protection.
• UV-resistant valve and activator body.
• Electric actuator 12-34 V AC/DC, 100-240 V AC 

(50-60 Hz).
• Position “circulation” can be used in 

combination with salt water chlorination 
equipment.

• Direct pump connection.
• Easy adaptation to all common filter brands. 

Application:

• Swimming pool and spa industry, natural 
pools, water attractions (fountains).


