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Λευκά εξαρτήματα και συστήματα υπερχείλισης
White goods and overflow systems

Γωνία για σχάρα υπερχείλισης, σειρά AΙG
Injection moulded overflow grating angle, AIG-series

Mοντέλο
Model

Πλάτος
Width

Kαμπύλη
Βend

A  
(mm)

B  
(mm)

AIG-240 240 mm 900 312 80

AIG-241 240 mm 450 175 75

AIG-180H 180 mm 900 180 50

AIG-181H 180 mm 450 120 45

 Για την επιλογή χρώματος κατά την παραγγελία προσθέστε το σχετικό γράμμα-κωδικό (*) στο τέλος του μοντέλου.  
π.χ.: AIG-240 (B) = 240 mm/μπλέ χρώμα, AIG-241 (L) = 240 mm/γαλάζιο χρώμα. (Όταν δεν υποδεικνύετε γράμμα χρώματος 
παραγγέλνετε το standard: λευκό).

 To choose colour when ordering add the relative code-letter (*) at the end of the model.  
e.g.: AIG-240 (B) = 240 mm/blue colour, AIG-241 (L) = 240 mm/light blue colour. (When you do not indicate a code-letter, 
you are ordering standard colour: white).

AIG-241 AIG-180H

AIG-181H

AIG-240

Χαρακτηριστικά:

• Υλικό: Πολυπροπυλένιο.
• Προστασία UV.
• Ανθεκτικό στα χημικά.
• Αντιολισθητική επιφάνεια.
• Πλάτος: 180 mm, 240 mm.
•  Ύψος: 23 mm.
• Γωνία 90° ή 45°.
• Διαθέσιμα χρώματα: λευκό,  

γκρι (G)*, κίτρινο (Y)*, μπλε (B)* και 
γαλάζιο (L)*.

Specifications:

• Material: Polypropylene.
• UV protection.
• Chemical resistance.
• Anti-slippery surface.
• Width: 180 mm, 240 mm.
• Height: 23 mm.
• Bent 90° or 45°.
• Available colours: white,  

grey (G)*, yellow (Y)*, blue (B)* 
and light blue (L)*.

Γωνία injection κατασκευής από πολυπροπυλένιο. Το προϊόν κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται 
και για τη σχάρα, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι χρωματικές διαφορές ανάμεσα στις γωνίες και στη σχάρα. 
Διαθέσιμα μεγέθη: 180 mm και 240 mm.

This angle is produced by an injection mould and is made of polypropylene. The product is made of the 
same material that is used for the production of the grating, so colour differences between the grating and 
the angle are avoided and the final colour is completely identical and suiting. 
Available sizes: 180 mm and 240 mm.


