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Εξοπλισμός κολυμβητηρίων
Competition swimming pools equipment

Σήμανση ακύρωσης εκκίνησης
False start indicators

Ανοξείδωτη βάση (AISI-316) για σωλήνες Ø43 mm, BLA-100
Stainless steel anchor (AISI-316) for Ø43 mm pipe, BLA-100

Βάση εντοιχισμού για πλάκα επιστροφής, σήμανσης υπτίου/ακύρωσης εκκίνησης.

Anchor for turning panel, false start posts & backstroke posts.

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Descritpion

BLA-100 Βάση εντοιχισμού για πλάκα επιστροφής, σήμανσης υπτίου/ακύρωσης εκκίνησης
Anchor for turning panel, false start posts & backstroke posts

Οι αγωνιζόμενοι ενημερώνονται για μια ενδεχόμενη λανθασμένη εκκίνηση του αγώνα όταν το σχοινί ρίχνεται - χει-
ροκίνητα- κατά μήκος του πλάτους της πισίνας. Οι κολώνες ακύρωσης εκκίνησης είναι κολώνες στήριξης ύψους  
1,80 m και 043 mm - κατασκευασμένες από ισχυρό ανοξείδωτο υλικό AISI-316. Η κολώνα PPP-180 φέρει μια ειδική 
τροχαλία η οποία οδηγεί το χαλαρωμένο σχοινί κατά την πτώση του στην επιφάνεια του νερού, ενώ η κολώνα PPB-
180 διαθέτει ένα υποστήριγμα για την σύσφιξη του σχοινιού. Απαιτούνται εξαρτήματα εντοιχισμού BLA-100 για την 
προσαρμογή τους στο μπετόν (δεν περιλαμβάνονται).

The competitors are informed about a potential race false start when the rope is dropped -manually- across 
the pool’s width. False start posts are support posts - 1,80 m height and Ø43 mm - made of heavy duty 
stainless steel AISI-316. PPP-180 bears a special pulley to guide the loosening rope towards its fall on the 
water surface, while PPB-180 features a bracket for the rope’s tightening. Quick release rope (12,5 or 21 m 
length) with float balls is adjusted on the posts, to effectively cover all lanes when activated. Support posts 
require anchoring fittings BLA-100 for their adjustment on the concrete (not included).

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Descritpion

PPP-180 Ανοξείδωτη κολώνα ύψους 1,80 m - Ø43 mm, με τροχαλία-οδηγό σχοινιού
Stainless steel post, 1,80 m height - Ø43 mm, including rope-guiding pulley

PPB-180 Ανοξείδωτη κολώνα ύψους 1,80 m - Ø43 mm, με υποστήριγμα σχοινιού
Stainless steel post, 1,80 m height - Ø43 mm, including rope-bracket

RRB-125 Σχοινί ελευθέρωσης για σετ ακύρωσης εκκίνησης, μήκους 12,5 m με μπαλάκια-πλωτήρες
Release rope for false start posts, 12,5 m length bearing float balls

RRB-210 Σχοινί ελευθέρωσης για σετ ακύρωσης εκκίνησης, μήκους 21 m με μπαλάκια-πλωτήρες
Release rope for false start posts, 21 m length bearing float ballsPPB-180PPP-180

RRB-125, RRB-210


