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Εξαρτήματα στήριξης και συνδέσεις για περιμετρική κουπαστή
Handrail support and connection fittings

Χειρολαβές και στηρίγματα
Grab-rails and support fittings

PCS-100/200 PCS-300 LKB-100

ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΡΟΥΣΙΑ-OPEN SUPPORT FITTINGS
Mοντέλο
Model

Διάμετρος
Pipe diameter

Ανοξείδωτο
Stainless steel

Τελείωμα
Polish

SFM-320 32,4 AISI-316 Ματ-Mat

SFM-380 38,2 AISI-316 Ματ-Mat

SFM-420 42,0 AISI-316 Ματ-Mat

SFS-320 32,4 AISI-316 Γυαλιστερό-Shinny

SFS-380 38,2 AISI-316 Γυαλιστερό-Shinny

SFS-420 42,0 AISI-316 Γυαλιστερό-Shinny

ΚΛΕΙΣΤΑ ΦΡΟΥΣΙΑ-SEALED SUPPORT FITTINGS
Mοντέλο
Model

Διάμετρος
Pipe diameter

Ανοξείδωτο
Stainless steel

Τελείωμα
Polish

SFM-321 32,4 AISI-316 Ματ-Mat

SFM-381 38,2 AISI-316 Ματ-Mat

SFM-421 42,0 AISI-316 Ματ-Mat

SFS-321 32,4 AISI-316 Γυαλιστερό-Shinny

SFS-381 38,2 AISI-316 Γυαλιστερό-Shinny

SFS-421 42,0 AISI-316 Γυαλιστερό-Shinny

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ-CONNECTION FITTINGS FOR PIPE SUPPORT FITTING
Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

Ανοξείδωτο
Stainless steel 0 Τελείωμα

Polish

PCS-100 Μούφα-Socket AISI-316 43 Γυαλιστερό-Shinny

PCS-200 Γωνία 90O- 900 Elbow AISI-316 43 Γυαλιστερό-Shinny

PCS-300 Τάπα-End cap AISI-316 43 Μαύρο-Black

LKB-100 Liner kit για φρούσια
Liner kit for pipe support fittings AISI-316 43 Γυαλιστερό-Shinny

Μαύρο-Black

Εξάρτημα στήριξης και σύνδεσης για περιμετρική χειρολαβή. Φρούσια στήριξης κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 
AISI-136 σε ματ ή γυαλιστερό τελείωμα. Είναι διαθέσιμα σε 032,4 mm, 038,2 mm και 042,0 mm ανοιχτά ή κλειστά. Τα 
φρούσια προμηθεύονται κομπλέ με ένα ζευγάρι ανοξείδωτες βίδες και ούπα για την τοποθέτησή τους στην πισίνα.

Support connection fittings for perimeter handrail. Support fittings made of AISI-316 staInless steel material 
with mat or shinny polished surface, in different pipe sizes such as 032,4 mm, 038,2 mm and 042,0 mm suitable 
for the equivalent sizes of the handrails. They are produced with open ends to fit and hug the handrail across its 
length, or they come with one side-end closed to seal the handrail’s ends. The supports are supplied complete 
with one pair of stainless steel screws and plastic upat-connections for their installation on the concrete.


