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ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ ΣΕΙΡΑ S1 

Ανθεκτικό

fiberglass 
µε ενίσχυση
από πολυεστέρα

Εύρος
φιλτραρίσµατος

10 έως  
32 m3/h  

Για πισίνες 
έως 189 m3

Σταθερότητα 
χάρη στη βάση

Περιλαµβάνεται
βαλβίδα

ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ

Χαρακτηριστικά Μονάδα 
µέτρησης

S1-500 S1-600 S1-800 S1-900

∆ιάµετρος mm 500 600 800 900

Παροχή m3/h 10 15 24 32

Συνδέσεις inch 1½" 1½" 2" 2"

Επιφάνεια φίλτρανσης m2 0,20 0,28 0,46 0,64

Ντιφιούζερ τµχ 8 8 16 16

Τύπος ντιφιούζερ mm 140 200 8-140 / 8-200 200

Άµµος (0,4 - 0,8 mm) kg 100  150 350 450

Γυαλί φιλτραρίσµατος kg 80 120 280 360

Πολλαπλή βαλβίδα inch 1½" 1½" 2" 2"

Μανόµετρο - Περιλαµβάνεται

Φίλτρο
άµµου

Technical Specifications

Μέγιστη θερµοκρασία νερού 50oC  

Πίεση λειτουργίας 0,5 – 1,5kg/cm2 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 1,6kg/cm2

Σύνδεση 1½" (Ø 500mm - Ø 600mm) / 2" (Ø 800mm - Ø 900mm)

Σώµα / Ντιφιούζερ / Ρακόρ / Καπάκι Πολυεστέρας / ABS / PVC / ABS

Κοκκοµετρία  0,4 – 0,8mm  

∆ιαστάσεις (mm)

Μοντέλο B C 1 2

S1-500SIDE 760 820 167 365

S1-600SIDE 930 855 175 385

S1-800SIDE 1175 1020 210 490

S1-900SIDE 1375 1120 205 375

• Υλικό Φίλτρου: Πολυεστέρας 
ενισχυμένος με ίνες γυαλιού για ακόμα 
μεγαλύτερη αντοχή.

• 4 διαθέσιμα μοντέλα S1-SIDE για 
κάλυψη αναγκών όλων των τύπων 
πισίνας, με παροχή από 10 έως 32m3/h.

• Βέλτιστη διανομή ύδατος.
• Ειδικά τα μοντέλα S1-800 & 

S1-900 διατίθενται με ντιφιούζερ σε 
διπλή στρώση που συμβάλει στην 
μείωση απωλειών.

• Ταχύτητα Φιλτραρίσματος: 50m3/h/m2.
• Mέγιστη Πίεση λειτουργίας: 1,6kg/cm2.
• Πίεση δοκιμής: 3,5kg/cm2.
• Εύρος φίλτρανσης: 40-50 microns.
• Περιλαμβάνεται πλαϊνή πολλαπλή 

βαλβίδα (6 θέσεων) & μανόμετρο.
• Μεγάλη σταθερότητα λόγω της ειδικής 

του βάσης.
• Η καλύτερη επιλογή για ιδιωτικές 

πισίνες έως 189m3.
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